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2 muertes relacionadas con trabajos en caliente  
ocurridas en la Compañía en los últimos 10 años.
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PUNTOS DE CONTROL

Trabajos en caliente

Tasa de conformidad (Cant. SÍ/puntos aplicables):               / (        %)

¿El permiso de trabajo está validado? 

¿El personal que ejecuta el trabajo está equipado 
con los EPI específicos para la tarea?
Si es una zona con atmósfera potencialmente 
explosiva, ¿se efectuó un control de la atmósfera 
antes de iniciar el trabajo en caliente?
Si es una zona con atmósfera potencialmente 
explosiva,  ¿se realiza un control permanente de la 
atmósfera,  o bien controles a intervalos definidos,  
y se hace un seguimiento de los resultados? 

¿Las alcantarillas, las aberturas y los respiraderos 
están protegidos? 

¿Se han retirado, cubierto o mantenido húmedos 
todos los materiales combustibles que había 
en la zona de trabajo en caliente?
Si el permiso de trabajo lo requiere, ¿se han colocado 
protecciones contra las chispas?
¿El equipo de extinción de incendios ha sido 
inspeccionado, se encuentra disponible en la zona de 
trabajo y está listo para su uso? 
Si el permiso de trabajo lo requiere, ¿se ha 
implementado la vigilancia contra incendios? 

Utilizar la lista de verificación "Trabajos en sistemas 
desenergizados" para cada tipo de energía y responder 
lo siguiente:  ¿Se cumplen todos los puntos aplicables? 
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¿Se realizó la verificación "Luz verde de seguridad"? 1
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Lugar 

Empresa observada 

Fecha
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Nombre y apellido
Firma 

Comentarios
Empresa

SÍ NO NA


