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2 decessi correlati a lavori a caldo si sono 
verificate nella Compagnia negli ultimi 10 anni.
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Il permesso di lavoro a caldo è stato convalidato? 

Il personale che esegue l’attività indossa i DPI 
specifici per l’operazione?
Se la zona è in atmosfera potenzialmente esplosiva,  
un controllo dell'atmosfera è stato effettuato prima  
di iniziare il lavoro a caldo?
Se la zona è in atmosfera potenzialmente esplosiva, 
si procede a un monitoraggio continuo dell’atmosfera 
o a controlli a intervalli definiti e i risultati sono 
monitorati? 

Le fognature, le aperture e gli sfiati sono protetti? 

Tutti i materiali combustibili sono stati rimossi, 
ricoperti e tenuti umidi nella zona di lavoro a caldo?
Quando richiesto nel permesso di lavoro, i teloni di 
protezione dalla scintille sono posizionati?
Le attrezzature antincendio sono state ispezionate, 
sono disponibili nella zona di lavoro e pronte ad 
essere utilizzate? 
Se richiesto nel permesso di lavoro, il la supervisione 
antincendio é predisposta? 

Applicare la lista di controllo “Lavori su sistemi  
de-energizzati” per ogni energia e rispondere:  
tutti i punti applicabili sono conformi? 
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PUNTI DA CONTROLLARE

Luogo 

Azienda osservata 

Data

Num. permesso

Tasso di conformità (Num. di SÌ/punti applicabili):               / (        %)

Nome

Firma 

Commenti

Azienda

SÌ NO N/A


