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手持高压水枪清洗作业

14

Sa
fe

ty
 g

re
en

 li
gh

t



手持高压水枪清洗作业

在封锁区域内的人员是否已经穿戴了该作业的专
用PPE？

作业人是否持有培训证明/资质证明？

软管是否安装了操作员可以通过握住-运行的动作
进行控制的工具(枪、喷管)?

作业人是否可以持续的被机器操作人观察到，
并且机器操作人配备有立即泄压的控制装置？
（注意：如果机器操作人和作业人之间的视线受
限，应安排专门的观察人）
机器操作人距离机器是否足够近，以便可以按下
紧急停车按钮?

作业区域是否干净整洁？

喷射作业区域的周围是否合理的布置了围挡和标
识？（至少距离喷嘴6米）

是否所有的软管接头都安装了防甩装置？
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1 “开工前的简要介绍”和“安全绿灯”已经完成了吗？

使用水枪进行高压水喷射：水枪是否有软套管，在水 
枪和软管之间是否有防甩装置？（如果当地有要求）11
使用柔性喷管的高压水喷射，是否安装了防止缩
回的装置？12
使用高压喷水设施在两端均开口的管线或设备
上工作：是否在开口端安装了屏障？13

在工作开始前，作业团队是否已经完成了检查表？

所有参与工作的人员是否都已经离开了危险区域，且其他
不直接参与的人员也被隔离在危险区域外了吗？14
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时间

许可证编号

检查项是  否  不适用

姓名

签名 

评价

公司


