
Pulizia manuale tramite 
getto d'acqua ad alta 
pressione

1 incidente mortale correlato alla pulizia tramite  
getto d'acqua ad alta pressione si è verificato presso  
la Compagnia negli ultimi 10 anni.
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Pulizia manuale tramite getto 
d'acqua ad alta pressione

Il personale presente nella zona delimitata indossa i 
DPI specifici per l’operazione?
Il personale ha un certificato di formazione/competenza? 

Il flessibile è dotato di un dispositivo all’estremità 
(lancia, ugello…) controllato da un comando ad azione 
tenuto attivo a disposizione dell’operatore?
Vi è una sorveglianza visiva permanente dell’operatore 
eseguita dal responsabile di bordo dotato di un 
comando istantaneo per staccare la pressione? (NB: 
con un sorvegliante dedicato, se la visibilità è limitata 
tra il responsabile di bordo e l’operatore)
Il responsabile di bordo è vicino al gruppo dell’Alta 
Pressione per azionarne l'arresto di emergenza? 
La zona di lavoro è libera?
La zona di intervento è delimitata e dotata di segnaletica?  
(ad almeno 6 m dall’attrezzo di spruzzo)
Tutti i raccordi tra i flessibili sono dotati di un 
dispositivo anti colpo di frusta?
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1 La verifica “Via libera sicurezza” è stata realizzata? 
La lista dei controlli da eseguire prima dell’inizio è 
stata fatta dalla squadra di intervento?

Per la pulizia ad Alta Pressione con la lancia, questa stessa 
è dotata di guaina di sicurezza e, se localmente richiesto,  
di un sistema anti colpo di frusta, lancia-tubo flessibile?

11
Per la pulizia ad alta pressione manuale con il 
flessibile, è installato un dispositivo anti-spruzzo?12
Per la pulizia ad Alta Pressione di condotti o di 
attrezzature aperte alle due estremità, vi è uno 
schermo installato all’estremità libera dell’attrezzatura?
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PUNTI DA CONTROLLARE

Luogo 
Azienda osservata 

Data
Num. permesso

Tasso di conformità (Num. di SÌ/punti applicabili):               / (        %)

Nome
Firma 

Commenti
Azienda

SÌ NO N/A


