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Arbeiten in Höhe
Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten  
10 Jahren 11 Todesfälle im Zusammenhang mit  
Arbeiten in Höhe.
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ZU PRÜFENDE PUNKTE

Arbeiten in Höhe

Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ 
durchgeführt? 

Trägt das gesamte Personal am hochgelegenen 
Arbeitsplatz den Schutzhelm mit Kinnriemen? 

Wenn ein Sicherheitsgeschirr erforderlich ist, 
wird dieses getragen und ist es festgemacht? 
(Zum Beispiel außerhalb von festen Absperrungen 
oder in einer fahrbaren Hubarbeitsbühne - FHAB)? 

Ist der potentielle Absturzbereich bei Arbeiten 
mit einem Sicherheitsgeschirr frei von Hindernissen?

Ist das mit Sicherheitsgeschirr ausgestattete Personal 
an im Vorfeld bestimmten nkerungspunkten befestigt?  

Weiß das Arbeitsteam, dass eine Person, die mit 
Sicherheitsgeschirr in Höhe arbeitet, ständig sichtbar 
und hörbar bleiben muss? 
Wird ein Sicherheitsabstand zu potentiellen Gefahren 
berücksichtigt (Stromleitungen, weitere Arbeiten in 
Kooperation)? 

Sind die an Böden, Geländern und Dächern vorhandenen 
Lücken, Löcher oder Schwachstellen identifiziert 
und/oder abgesichert? 

Ist das Werkzeug und das Arbeitsmaterial gegen 
Herabfallen gesichert und/oder ist der Bereich unterhalb 
des Arbeitsplatzes gekennzeichnet?

Wurde das Gerüst inspiziert und 
als sicher zur Benutzung freigegeben?
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11 Weiß das Arbeitsteam, dass eine ausgefahrene FHAB 
oder ein besetztes Fahrgerüst nicht verfahren werden darf? 

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte):            / (        %)
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