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Lavori in altezza
11 morti correlate a lavori in altezza si sono verificate 
presso la Compagnia negli ultimi 10 anni.
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Lavori in altezza

La verifica “Via libera sicurezza” è stata realizzata? 

Il casco di sicurezza con sottogola è indossato  
da tutto il personale presente in altezza? 
Quando è richiesta l’imbracatura, è indossata e regolata?  
(ad esempio: fuori dalle barriere fisse o in una 
PEMP -  Piattaforma Elevatrice Mobile di Personale)? 
Durante i lavori con un’imbracatura, la zona di 
potenziale caduta è libera da ostacoli?
Tutto il personale che indossa un’imbracatura di 
sicurezza è legato a punti di ancoraggio predefiniti? 

La squadra di lavoro sa che chiunque lavori in altezza  
e con un’imbracatura deve restare visibile e udibile? 
Viene presa una distanza di sicurezza dai potenziali 
pericoli (linee elettriche, coattività)? 

Gli spazi, i buchi o le zone fragili dei pavimenti,  
delle ringhiere e dei tetti sono indentificati e/o protetti? 

Gli strumenti e il materiale di lavoro sono dotati di 
sicurezza per evitare le cadute di oggetti e/o la zona 
sottostante è delimitata?
Il ponteggio è stato ispezionato e dichiarato sicuro 
per l’uso?
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La squadra di lavoro è consapevole del fatto che è 
vietato spostare una PEMP spiegata o un’impalcatura 
mobile occupata?
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PUNTI DA CONTROLLARE

Luogo 

Azienda osservata 
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Tasso di conformità (Num. di SÌ/punti applicabili):               / (        %)
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Commenti

Azienda
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